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Vorteile der GlobalCrimp200        Eigenschaften des Geräts

GlobalCrimp 200 ist eine leistungsstarke Presse 
zum Crimpen von offenen oder geschlossenen 
Kontakten mit eine Crimpkraft von 20KN.

 
Die Maschine ist für alle gängigen 40mm 
Schnellwechselwerkzeuge geeignet, sowohl 
Längs- als auch Quertransport.

Diese Maschine bietet Ihnen die Möglichkeit 
hochwertige Crimpverbindungen herzustellen zu 
einem sehr günstigen Preis.

•  Einfache und schnelle Programmierung 
durch Tastatur und LCD Anzeige.

 

•  Schneller und einfacher Austausch von 
Werkzeugen

•  Menü in 3 Sprachen

•  Stückzähler und Systemzähler

•  Das Gerät wird mit einer 24 monatigen 
Garantie geliefert, was unser Vertrauen in 
die Qualität widerspiegelt.

Schnelles und einfaches 
Wechseln der Crimpeinsätze

Bedienerfreundlichkeit

Präzision

          GlobalCrimp 200



Technische Daten

Beispielanwendungen

     GlobalCrimp 200

Leistung 0,75KW

Crimpkraft 20 kN

Hub 40mm

Crimphöhe 135,78 mm

Qerschnitt max. 6 mm2

Abmessungen 680x290x260 mm

Gewicht 46 kg

Lärmpegel <71db

Stromversorgung 230V  50Hz  800W

Zykluszeit  ca. 350 ms 

CE Die GlobalCrimp 200 entspricht der neuesten Maschinenrichtlinie 
2006/42 EG


