
GlobalCrimp100
Pneumatische Crimppresse



Technische Daten

Vorteile der GlobalCrimp100        Eigenschaften des Geräts

GlobalCrimp100 ist eine pneumatische Presse 
zum Crimpen von Einzelkontakten mit einer 
Crimpkraft von 20 kN.

Auf Grund des Kniehebel- Prinzips arbeitet die 
Maschine mit einem sehr geringem Luftbedarf. 

Diese Maschine bietet Ihnen die Möglichkeit 
hochwertige Crimpverbindungen, zu einem sehr 
günstigen Preis, herzustellen. 

 
•   kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
•   Presskraft bis 20 kN
•   Betriebsdruck 6 bar
•   Luftbedarf 1,8 l / Arbeitshub
     Fußauslösung
•   schneller und einfacher Austausch von
     Crimpeinsätzen
•   geeignet für variable Einsatzbedingungen
     und erhältlich in verschiedenen
     Ausführungen
•  Unsere Produkte zeichnen sich durch 

höchste Qualität aus. Daher bieten wir 
eine Herstellergarantie von 24 Monaten.

Crimpkraft 20 kN

Abmessungen 190 x 195 x 140 mm

Gewicht 10 kg

Luftbedarf 1,8 l/ Arbeitshub bei 6 bar Betriebsdruck

Crimpbereich bis 6 mm2, Aderendhülsen bis 35 mm2

Lärmpegel 60 dB

Betriebsdruck 5-6 bar 

CE Die GlobalCrimp100 entspricht der neuesten Maschinenrichtlinie 
2006/42 EG.
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  Crimpeinsätze
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Hersteller:

NAVIA
ul. Śląska 19
58-100 Świdnica
Poland
VAT ID: PL8842554039

Tel. +48 74 667 11 10
Fax. +48 74 857 19 20

Unsere Vertretung:

     GlobalCrimp100

N
AV

IA
, u

l. 
Śl
ąs

ka
 1

9,
 5

8-
10

0 
Św

id
ni

ca
, t

el
. 7

4 
66

7 
11

 0
0,

 w
w

w.
na

vi
a-

in
te

rn
at

io
na

l.c
om

http://www.wire-tools.navia-dsw.com
http://www.wire-tools.navia-dsw.com

