
Hauptmerkmale

• Materialzuführgerät zum Abzug des 

Materials aus einer Abrollvorrichtung

• Für Profile und Schläuche bis 100 

mm Breite bzw. 30 mm Durchmesser

• Geschwindigkeit regelbar bis 180 m/

min

• Anpressdruck über Handrad bzw. 

Feder einstellbar

METZNER PF 235.30
Zuführgerät für Materialien bis 30 mm Durchmesser

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHNISCHE DATEN

Metzner Maschinenbau GmbH | Messerschmittstraße 30 | 89231 Neu-Ulm | Deutschland  

Tel: +49 (0)731 40199-0 | Fax: +49 (0)731 40199-33 | www.metzner.com

Zuführgeräte von Metzner kommen überall dort zum Einsatz, wo Materialien von einer 

Vorrichtung ohne Antrieb abgewickelt werden. Das betrifft zum Beispiel Profilrollen, Spu-

len, lose Ringe oder die Verarbeitung direkt aus einer Box oder einem Regal.

Leistungsdaten Metzner PF 235.30

Materialbreite max. 30 mm 

Materialhöhe max. 30 mm  

Abzugsbänder Wirklänge: 235 mm, Breite: 30 mm 

Zugkraft max. 30 N 

Vorschubgeschwindigkeit max. 180 m/min 

Geschwindigkeitsregulierung Durchhangsteuerung oder Tänzerarm 

Zusätzlicher Bewegungsbereich 
Tänzerarm

500 mm

Technische Daten

Elektrischer Anschluss 230 V, 50/60 Hz

Abmessungen (LxBxH) 450 x 400 x 550 mm

Gewicht 40 kg



Key Features

• Prefeeders for tension free tube and 

profile feeding

• For materials up to 30mm diameter

• Speed regulation up to 180 m/min

• Basic speed potentiometer for 

interfacing with processing machines 

without potentiometer

• Stop switch for dancing arm: 

Switches off the cable and wire 

processing machine and the material 

prefeeder when the dancing arm is 

lifted completely

• Closing pressure adjustable via hand 

wheel or springs, optional: pneumat-

ic setting of the contact pressure 

METZNER PF 235.30
Prefeeder for tubes and hoses up to 15mm diameter

Features and specifications are subject to change without prior notification. 

Illustrations may deviate from the actual delivery condition of the machine.

TECHNICAL DATA
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Phone: +49 731 40199-0 | Fax: +49 731 40199-33 | www.metzner.com

Prefeeders from Metzner are used when material is dereeled from a device without a 

drive. These include profile reels, coils, loose rings or processing directly from a box or a 

rack.

Performance Metzner PF 235.30

Material width max. 15mm 

Material height max. 15mm

Feeding belts Effective length: 50mm, width: 25mm 

Tractive power max. 12 N

Feeding speed max. 170 m/min 

Speed control Linear accumulator 

Spezifications

Electrical connection 230 V, 50/60 Hz

Dimensions (LxWxH) 450 x 400 x 550mm

Weight 40 kg


